Z ODI AC® FILTRATION

ZODIAC

iIQPUMP

POMPE CONNECTEE
POUR UN CONTROLE
INTUITIF DEPUIS
SMARTPHONE

CONTROLE A DISTANCE PARTOUT, TOUT LE TEMPS

=
Contréle de la pompe FloPro™ VS depuis vofre smartphone avec -
I’'application iAqualink™ : démarrez, arrétez et programmez votre pompe _ L /
& tout moment sans avoir & vous déplacer dans le local fechnique. vl
CONFIGURATION AISEE
Accédez a votre pompe et programmez les vitesses et les plages horaires ﬁﬁ
de fonctionnement que vous souhaitez, méme sans accés Internet (mode
Wi-Fi direct). CONFIGURATION

AISEE

Vous pouvez programmer la pompe FloPro™ VS de maniére a ajuster la
consommation énergétique aux besoins de la piscine (vitesses basses, ECO
démarrage en heures creuses...) RESPECTUEU

EFFICACITE ENERGETIQUE MAXIMISEE Q’

iQPUMP EST UN BOITIER PERMETTANT DE 345, -
CONNECTER FACILEMENT LA POMPE
FloPro™ VS A UN SMARTPHONE.
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NOUVEAUTE 2017 DONNEES TECHNIQUES

. . . prterface utilisateur Panneau de controle du boitier iQPUMP sur place
M Boitier exclusif permettant de connecter facilement Ixe
la pompe FloPro™ VS & un smor’rphone. Interface utilisateur Application iAquaLink™ disponible pour smarthone
mobile ou tablette Android™ ou Apple®

Modes de Local (via le panneau de contrdle du boitier),
Wi-Fi direct (installation et configuration avancée),

LES + fonctionnement Wi-Fi (contrdle a distance)

Connectivité Wi-Fi Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *
W Acceés Wi-Fi & distance via I’application
smartphone gratuite iAqualink™. Portée Wi-Fi Jusqu'a 150 m **
W Acceés Wi-Fi direct pour I'installation ) )
Indice de protection IPX4

et la configuration avancée.
Connecté a la pompe FloPro™ VS

H Inferface uftilisateur sur le bottier IQPUMP Alimentation (cable RS485 fourni)
pour faciliter les opération de maintenance.

* Un réglage de la bande Wi-Fi dans le menu du routeur ou de la box Internet pourra étre

B Compatible avec toutes les pompes FloPro™ VS nécessaire selon le cas.
A S SRS 2 ** Portée maxi hors obstacles (cloisons, murs, feraillages...). L'usage d'un répéteur Wi-Fi
(y compris les modéles déja installés). pourra étre nécessaire dans certains cas.
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Téléchargez I'application iAqualink™ :
D Disponible sur DISPONIBLE SUR ANS
App Store » Google pla
il o GARANTIE
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