Precos de Venda ao publico sem IVA, validos de 01/01/2019 a 31/12/2019

IQPUMP

Filtros e bombas > Bombas > Bombas de velocidade variavel > IQPUMP

+ Controlo a distancia, em qualquer lugar e a qualquer hora

+ Configuracgao facil

+ Eficiéncia energética optimizada
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Modelo
ACESSORIOS INCLUIDOS
Kit de fixagdo de parede

DESCRICAO

Interface para o cliente

Interface para cliente mével

Modo(s) de funcionamento

Compativel com

CARACTERISTICAS TECNICAS

Interface de controlo rapido com botbes e LEDS

Aplicacao iAquaLink™ gratuita disponivel para smartphone ou tablet Android™ e Apple’

Conexao Wi-Fi para acesso e controlo a distancia via App iAquaLink‘™
Interface fisica no médulo para configuracao e controlo local manual.

FloPro™ VS (independentemente do ano de fabrico)

Conectividade WI-FI

Alcance Wi-Fi

Comprimento do cabo RS485
[ndice de protecdo
Instalacao

Dimensdes (C x Lar x Al)

Alimentagao

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac *
Até 150 m **
43m
IPX4
Interior ou exterior coberto
13,7x31,0x3,2cm

Conectado a la bomba FloPro™ VS (cabo RS485 fornecido)

*: Para alguns routers ou caixas de Internet, pode ser necessaria uma configuracéo de canal Wi-Fi diferente.
**: Alcance maximo sem obstaculos (paredes, muros, paredes com estrutura de ferro etc.). Em alguns casos, pode ser necessario um dispositivo de extensao de Wi-Fi.
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